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フロントロアスカート

取付・取扱説明書

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、フロントロアスカートの取付、取り扱い
についての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最
後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付･取り扱いいただきますようお願いし
ます。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。
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No. 部　品　名 数量
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⑩

⑦

⑥

フランジナット　Ｍ６

トラスビス　Ｍ６×１５

！ 注意

車　名 適 応 年 式型　式 品　　番

ルーミー

トール　カスタム
2020年10月～

エンジン型式 駆動型式 ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

４ＷＤ

２ＷＤ
ＣＶＴ

適応車種

●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

①フロントロアスカート
　　裏面左側

M900S/910S

カスタムＧ
カスタムＧ-Ｔ

※下記車種のグレード以外、およびタンク、ジャスティは、すべてのグレードが適合外となります。

M900A/910A
ＫＲ

取付ステー

ネット

ブラックマスクテープ

フィッティングモール

プライマー

両面テープ　t1.2×2ｍ

ゴムワッシャー　t=2

タッピングビス　4×16

⑪ネット
⑦両面テープ

⑨フィッティングモール

1.図を参考にして、①フロントロアスカート裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して、
　①フロントロアスカート裏面の⑦両面テープ貼付け部に⑧プライマーを塗布して乾燥してください。(１０分程度)

2.図を参考にして、①フロントロアスカートに⑨フィッティングモールを貼ってください。
　この際、フィッティングモールがフロントロアスカート上面の面沿いにまっすぐになるように貼ってください。
　※⑨フィッティングモールはボディカラーに応じてどちらかの色が同梱されていますのでご使用ください。

3.図を参考にして、①フロントロアスカートに⑦両面テープを貼ってください。
　※⑨フィッティングモールに重ならないように貼ってください。

4.図を参考にして、⑪ネットを①フロントロアスカート裏面のピンに差し込みピンを折り曲げて固定してください。

5.図を参考にして、車両バンパーに⑩ブラックマスクテープを半分にカットして、貼ってください。

⑨フィッティングモールが
フロントロアスカート上面の
面沿いにまっすぐになるように
貼ってください。

①フロントロアスカート断面

⑩ブラックマスクテープをカットして
車両フロントバンパーの図の部分に貼ってください。
※図は左側ですが、右側も同様に貼る
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●取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかもう一度確認してください。
●取付終了後２４時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
●自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
●日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。

取扱上の注意事項

！ 注意

①フロントロアスカート

※バンパーとフェンダの

　合わせ目から352ｍｍの

　位置に①フロントスポ

　イラーの上端(モールの

　上端）を合わせて

　位置決めしてください

8.①フロントロアスカート裏面に貼った、⑦両面テープの離型紙を中央部から両側に少しづつ剥がして折り曲げ、
　表面に出してください。

9.①フロントロアスカートを車両に位置を確認しながらセットして、穴開けした部分を⑤タッピングビスにて
　仮固定してください。
　※⑥ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要な枚数を使用してください。

10.図を参考にして、⑦両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、全体を十分に圧着してください。

11.図を参考にして、①フロントスポイラー下面の②取付ステーの穴位置を合わせて③トラスボルト、
　④六角フランジナットにて、仮固定して、車両バンパー下面の既存のクリップを一度外して、②取付ステーと
　共締めにて固定してください。

12.取付位置、全体のバランスを確認して、仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら
　確実に固定してください。

6.図を参考にして、①フロントロアスカートを車両に
　仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、
　フェンダー折り返し部の穴位置をドリル(3.0ｍｍ)にて
　穴開けしてください。(左右各２ヶ所)

7.①フロントロアスカートを取り外してください。

　ドリル
　3.0mm

車輌バンパー

①スポイラー本体

⑤ビス

⑥ゴムワッシャー

※必要に応じて車両との
すき間に合わせて枚数を調整する。

②取付ステー取付部

②取付ステー取付部

⑤タッピングビス

既存のクリップ

③トラスボルト

④フランジ
　　ナット

②取付ステー

車両アンダー
　　カバー

①スポイラー本体

【▲②取付ステー取付部】

車両バンパー

352mm

引き抜くように剥がす
両面テープ離型紙
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